INNO-SPRINT
univerzalis tisztité koncentratum

Felhasznalasi teriilet és médFoglalkozasszérfelhasznalasra késziil. Széles kdrben alkalmagtioés gépi
tisztitasi technol6giaval is. Alkalmas kulénfélditetek (laminalt, K, Uveg, niianyag stb.) gyors és hatékony
tisztitdsara. Univerzalisan hasznalhaté felmosdskermosashoz és aztato tisztitAshoz az élelmepasj i
kereskedelem és vendéglatoipar teriletén, szodiizményekben, és minden olyan teriileten, ahoagp
takariths soran hasznos a gyors szaradds, a szédégek hatékony eltavolitasa, valamint a csikmentes
szaradas.

El kell késziteni a megfeléhigitdsiu munkaoldatot, a kimért koncentratumot&ekebkészitett vizbe onteni, és
keveréssel homogenizalni. A higitast cél§zangyos vizben végezni. A higitas és homogenizgéfs Uton is
elvégezhdt. A tisztitds hatasfoka ndvelldetnechanikai hatas segitségével.

Javasolt alkalmazéasi koncentraciok:

Erdsen szennyezett fellle@s % (100-500 ml/10 liter viz)

Kdzepesen szennyezett fellldtek% (100-200 ml/10 liter vizhez)

Gyengén szennyezett fellleek-1 % (50-100 ml/10 liter vizhez)
A keveréket ne hasznalja fa vagy parafa fellletekeegyéb kérdéses esetben, kis terileten elvégzett
felhasznalas eftti alkalmazasi proba sziikséges.

@ Gy
GHS piktogram:

Figyelmeztetés: Veszély
Tiizveszélyességi fokozat: Il fokozat

Biztonsagi tanacsok:A szer, csak rendeltetésének megteletira hasznalhatd, és a munkavégzés kdzben be
kell tartani a vegyi éslizveszélyes anyagokkal tortemunkavégzésre vonatkoz6 altalanos munkavédelmi és
munkahigiénés szabalyokat is. A szerrel végzettkaworan megfelélszeltzéssl gondoskodni kell.

H226 Tizveszélyes folyadék é$zy H315 Bérirritadld hatasuH318 Silyos szemkarosodast okoz.

P210Hétol, forrd feluletekél, szikratél, nyilt langtol és mas gyujtéforrastaivol tartandd. Tilos a dohanyzas.
P280 Védskesztyilvédsruha/szemvédfarcvéd hasznalata koteléz P301 + P330 + P331LENYELES
ESETEN: A szajat ki kell 6bliteni. TILOS hanytatf303 + P361 + P358A BORRE (vagy hajra) KERUL:
Az Osszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kéfi.vA kirt le kell 6bliteni vizzel [vagy zuhanyozas].
P304+P340 BELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss letemy kell vinni, és olyan nyugalmi
testhelyzetbe kell helyezni, hogy kénnyen tudjotedézni. P305 + P351 + P338ZEMBE KERULES
ESETEN: Tobb percig tartd 6vatos oblités vizzelotdesetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha kémny
megoldhaté. Az Oblités folytatas®370+P378Tiiz esetén: Az oltashoz oltépor, vizpermet, szénidjox
alkoholallé hab hasznalando.

Véletlen lenyelés, szembe jutas vagy egyéb probksatén azonnal orvoshoz kell fordulni.

Tarolas: Eredeti, ép, bontatlan csomagolasban, szarazdsh de fagymentes helyen élelmisékritaltol,
takarmanytol elkilénitve kell tarolni betartva agyeés tizveszélyes anyagok tarolasara vonatkozé altalanos
eléirasokat.P102 Gyermekekil elzarva tartand6éP403+P235J61 szelbz6 helyen tarolandd. #6s helyen
tartandé.

Kornyezetvédelem: A szennyezett, elhasznalt oldatot a szenbigézbl fliggsen kell kezelni, semlegesités és a
helyi hatérértékre tortén beallitasa utdn engedbBietkdzcsatornaba. A 20 liter vagy anndl kisebb
csomagoloeszkdz tisztitds utan kommundlis hullagiékikezelhét. P501 A tartalom/edény elhelyezése
hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni.

Min 6ség megdrzési idé: Elsirt tarolasi korilmények betartasa esetén a gyattdsamitott 36 honap.
Kiszerelés egységeR0 és 5 literes kanna, 1 literes flakon
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